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EKSPERTYZA BUDOWLANA

STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO

INWESTOR: Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe
TRANS-KOL Zenon Sobczak

ADRES: Ul. Torurnska 186, 62-600 Koto

ADRES BUDYNKU: Ul. Torunska 1886, 62-600 Koto

1. CEL EKSPERTYZY

Celem niniejsze] ekspertyzy budowlang] jest ocena stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych budynku w zwigzku z planowanym remontem i termomodernizacig
przedmiotowego budynku w sposéb taki, aby odpowiadat aktualnym warunkom technicznym,
sanitarnym i p.poz. stawianym tego typu budynkom.

2. CHARAKTERYSTYKA | PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Budynek wzniesiony zostat w latach 40 XX wieku. Budynek stanowil poniemiecka hale
warsztatowa, ktéra w latach 2008/2009 zostata rozbudowana o pomieszczenia magazynowe

Obecnie istniejgcy budynek skiada sig z dwdch czesci funkcyjnych: warsztatu oraz czesci
magazynowej. Budynek w calosci niepodpiwniczony.

Czes¢ warsztatowa dwukondygnacyjna. Konstrukcja stalowa obiozona warstwa poliuretanu
obustronnie oblozong warstwg blachy ttoczonej. Dach na ramie stalowej wykonany w tej
samej technologii, co sciany zewnetrzne, od wewnatrz obiektu oblozona XX. Sciany
fundamentowe murowane, do wysokosci 0,8 m nad gruntem.

Obiekt warsztatowy rozbudowany w latach 2008/2008 o pomieszczenia magazynowe,
zgodnie z projektem tech. Bud. Zbigniewa Kicinskiego - nr uprawnieft UAB 8346/11/34/90
oraz inz. Zbigniewa Zabskiego — nr uprawnier VAN. 62/8346/11/18/86.

Zewngtrzne gabaryty budynku:

¢ czesc warsztatowa: 17,00 x 30,80 m. Wysokos¢ kalenicy od terenu wynosi $rednio 7,30
m,

* pomieszczenia warsztatowe: 6,96 x 24,20 m. Wysokoéé kalenicy od terenu wynosi
Srednio 6,00 m.

Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzna wodng i elektryczng. Zaopatrzenie w
wodg zimna z sieci. Przylacze energetyczne linkowe z sieci energetycznej.

3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE (INWENTARYZACJA)
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3.1. SCIANY NADZIEMIA - WARSZTAT

Sciany warsztatu wykonane z poliuretanu obustronnie obiozonego warstwa blachy tloczone;,
na konstrukgji stalowe;.

3.2. SCIANY NADZIEMIA —~ POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

Sciany pomieszczefi magazynowych wykonane z plyt warstwowych, Lawy fundamentowe
zelbetowe.

3.3. SCIANKI DZIALOWE

Scianki dziafowe z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej.
3.4. KOMINY

Komin wewnatrz budynku z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowe;.
3.5. STROPY | NADPROZA

Stropy wykonano w technologii prefabrykowanej z piyt zelbetowych z nadbetonem.
3.6. DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE

W czgéci rozbudowanej dach jednospadowy z piyt warstwowych, W czesci warsztatowe]
dach pdlokragly z poliuretanu krytego obustronnie warstwa blachy tloczonej, na konstrykcji
stalowej.

3.7. SCHODY
Schody wewnetrzne monolityczne zelbetowe.
3.8, STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa. Drzwi zewnetrzne wejsciowe
stalowe nietypowe oraz PCV. Bramy z blachy nietypowe oraz z piyty warstwowej.

3.9. PODLOGI
W czesci warsztatowej terakota. W czesci rozbudowanej posadzka przemystowa.
3.10. INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony w instalacje grzewczg z wiasnej kotiowni olejowej, wewnetrzng wodng
i elekiryczng, Zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowej. Zaopatrzenie w energie
elekiryczna z sieci elektryczne;.

4. WNIOSKI | ZALECENIA

Po przeanalizowaniu stanu technicznego elementow konsirukcyinych budynku nalezy
wysnuc nastepujace wnioski:

- stan lechpiczny analizowanych elementéw konstrukcyjnych budynku ocenia sie jako
zadowalajacy w czesci rozbudowane;j i jako niezadowalajgcy w czesci warsztatowej,
W czgSci magazynowej nie stwierdzono razacych bledéw w ich wykonawstwie jak
rowniez nie stwierdzono wystepowania nadmiernych ugie¢ czy tez peknie
i zarysowan elementow konstrukcyjnych,

~ konstrukcja stalowa w stanie technicznym dobrym, niewymagajgca wymiany lub
renowacji,
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- ze wzgledu na zly stan techniczny $cian zewnetrznych czgsci warsztatowej Sciany te
nalezy rozebrac i wykonaé od nowa, na istniejacej konstrukcji stalowej.

- ze wzgledu na zly stan techniczny dachu czeéci warsztatowej nalezy go rozebrac i
wykonac od nowa, na istniejgcej konstrukgji stalowej.

- przegrody zewnetrzne rozbudowane] czesci magazynowej nie wymagaja
modernizacji,

- stolarka okienna PCV i drzwiowa zewnetrzna w czesci warsztatowej w érednim stanie
technicznym, powinna zosta¢ wymieniona,

- bramy w zlym stanie technicznym, wyeksploatowane, nie spetniaja wymogow izolacji
cieplngj.

- wszystkie przegrody zewnetrzne obiektu po termomodernizacji powinny spetnia¢
wymogi w zakresie izolacyjnosci ciepinej,

Uwaga:

Sporzadzona ekspertyza przedmiotowego budynku ma postuzy¢ jako materiat wyjsciowy do
prac projektowych planowanej termomodernizacji budynku w celu dostosowania go do
obowigzujacych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki.

Wszystkie roboty rozbiorkowe prowadzié nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej Zgodnie
ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe mogg byé prowadzone jedynie w budynku zupeinie wykwaterowanym.

Kolo, czerwiec 2017 .

Opracowat:

KOSZTORYSOWANIE-PROJEKTOWANIE
USLUGI BUDOWLANE

Arkadiusz Pecyna
62-600 Kiodawa, ul. Lakowa 15
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