KOSZTORYS NAKLADCZY
Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45000000-7 Roboty budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262700-8 Przebudowa budynkow

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SERWISU SAMOCHODOWEGO
ADRES INWESTYCJI  :  62-800 KOLO, UL. TORUNSKA 186

INWESTOR : PHU TRANS-KOL ZENON SOBCZAK

ADRES INWESTORA  :  62-600 KOLO, UL. TORUNSKA 186

WYKONAWCA ROBOT :  Zostanie wyloniony w przetargu na roboty budowlane.

BRANZA © budowlana

SPORZADZItL KALKULACJE :  Arkadiusz Pecyna , zam. 62-650 Kiodawa , ul. tgkowa 15 ( tel.603794433)
DATA OPRACOWANIA 1 17.07.2017.

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZETY
Gt optmcoana H A Rata: e ?"J‘IEJO%RLSJG“E)QWE
17.07.2017. e
Zenon Sobezak
62-600 Koto, ul.Torunska 186
te_!./fax 63 261 94 83
NIP BbG-OOO-ZD-SS, R.310075587

Za zgodnoid 7 oryginelom SZLV- x 4"’ 7,92

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest wlasnoscia firmy Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe "TRANS-KOL" Zenon Sobczak z
siedzibg w Kole. Budynek speinia dwie funkcje:

- magazynows - o jednej kondygnacji,

- warsztatowa - dwukondygnacyjng (jedna kondygnacja stanowi poddasze uzytkowe).

Obiekt jest w calosci niepodpiwniczony. Wzniesiony zostal w latach '40 XX wieku (poniemiecki warsztat) i rozbudowany w
latach 2008/2009 o czg$¢ magazynowq. Zewnetrzne gabaryty budynku:

- czg$¢ magazynowa (rozbudowa): 6,96 x 24,20 m, $rednia wysokos¢ kalenicy od terenu wynosi 4,73 m (6,00 m w
najwyzszej czesci),

- czgsc warsztatowa: 17,00 x 30,60 m, $rednia wysokos$¢ kalenicy od terenu wynosi 7,25 m.

Czesc¢ starsza stanowi poniemiecki warsztat, ktory dalej wykorzystywany jest w tej funkcji. Sciany zewnetrzne oraz dach
wykonane jako warstwa poliuretanu obustronnie obloZonego blacha ttoczong na konstrukgji stalowej. Fundament
murowany z cegly wyniesiony na ok. 80 cm powyej gruntu jako podmuréwka pad $ciany zewnetrzne.

Strop prefabrykowany pomiedzy przyziemiem a poddaszem uzytkwoym z piyt Zelbetowych z nadbetonem.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly.

Stolarka okienna PCV, przestarzata. Stolarka drzwiowa zewngtrzna stalowa i PCV. Bramy z blachy ocieplonej styropianem.
Rozbudowa o cze$¢ magazynowg o konstrukeji cian stalowej obudowanej ptytg warstwowg z blachy. Konstrukcja dachu
blachowa pokryta plytg warstwowa.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnegtrzna PCV. Stolarka bramowa z ptyt warstwowych, w dobrym ogélnym stanie
technicznym.

Obiekt wyposazony w instalacje grzewczg z wiasnej kotlowni olejowej, kiéra jest przestarzata - nie byla remontowana od
konca lat '90 XX w. W obiekcie wykorzystuje sie ogrzewanei powietrzne nadmuchowe. Do budynku doprowadzono rowniez
instalacje wodnag i elektryczng. Zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowej. Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci
elektrycznej.

Zgodnie z przedstawionym opracowaniem pt.: "Ekspertyza budowlana stanu technicznego elementow budynku
warsztatowo-magazynowego”, wykonanym przez firme Kosztorysowanie-Projektowanie Ustugi Budowlane Arkadiusz
Pecyna z siedzibg w Ktodawie, $ciany zewnetrzne i dach czesci warsztatowej w zlym stanie technicznym, zniszczone. Dach
cieknggy, plyty poliuretanowe miejscami uszkodzone (zniszczone od warunkéw atmosferycznych). Przegrody
niemodernizowane od czasu ich wykonania. Rozpatrywac nalezy demontaz istniejacych plyt sciennych i dachowych,
montaz w ich miejsce plyt warstwowych do istniejgcej konstrukcji stalowej.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475 Uzytkownik: Arkadiusz Pecyna



TRANS-KOL-2017-termomodernizacja hali serwisu-N.KST

PRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa - Opis i wyliczenia j.m. Pcszc:z Razem
1 , TERMOMODERNICACJA DACHU £tUKOWEGO HALI SERWISU -

1.1 'Roboty rozbiorkowe o o
1 KNR-W 4-01 |Rozebranie pokr"ycna dachowegc z blachy nie nadajqcen SIQ do uzylku m?

1d.1.1/0545-02
_ . 591.45 I — im2 591450 SRR

R | RAZEM 591.450

2 [KNR-W 4-01 | Rozebrame obrobek muréw ognlowych okapow kotnierzy, gzymsow |tp zbla- m?

d.1.11 0545 08 Ichy nie nadajacej sie do uzytku
B I .o S e g e e n u___;mz L 41480 !
| R RAZEM B 41.480

3 KNR 4-01 Rozebrame elementow stropow - podsuhtek z plyi pllsmowych Z |20iaCJa m?2
d.1.1/0429-06 |
59145 _ o S 591480
o . N o ___RAZEM 591450
4 KNR 4-01 WyW|e2|eme gruzu Spryzmowanego samochodaml skrzymowyml na odleg}OSC Im?

d.1.1/0108-09  ido 1km ‘

. . 640%0.15 e m?3 __96. OUO 1
I AR S . "RAzZEM 96.000
5/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3

d.1.1,0108-10 inastepny 1 km

Krotnoé¢ =5

_640°0.15 o I _m® | 96000
I R R - S o | RAZEM 96.000

6/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosc¢ do 10 m m2

d.1.1/1609-01 ;

L 59145 - S |m?2 591450,
- I o - - RAZEM __i ~ 591.450,
1.2 Roboty montazowe- wspolczynnik U po wymianie wynosi :U= 0,15 Wim2*K

7 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % m?
d.1.2 202 0538-04 |blachg powlekana trapezowa na fatach- blachy fukowe FLOLINE 40, gr. 0,75
'mm, podsufitka kolor biaty, blacha od strony zewnetrznej dachu kolor srebrny
|grafit.
. |591.45%2 N o m2 | 1182800 |
R o | RAZEM _  1182.900,
8 NNRNKB (z vl) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwmugcm ponad 25 m2
d.1.2|1202 0541-02 |cm
1224 L a0

o  RAZEM © 41.480

9'KNR-W 2.02 IzolaCJe cieplne i przemwdszekowe z we}ny m|nerarnEJ pozmme Z piyt uklada- m2

d.1.2/0612-03 'nych na sucho - jedna warstwa 100 mm .

[ . 4_5‘9_1.45__ o e o m? 591450, )

| 1 ] o RAZEM 591.450
10! IKNR-W 2 02 Izolaqe meplne i przemwdzmqkowe z weiny mmeralnej poznome z plyt ukiada- | m2

d.1.2 0612-03 ‘nych na sucho - jedna warstwa 100 mm ‘ ;

L 1591.45 ) m? | 591450 o

RN S e S _ RAZEM 1591.450)
11 KNNR 2 Elzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji - Folia polietyieno- m?2

d.1.2 0604-02 wa zbrojona dachowa

L 59145 L m? . 591450 |
" 12KNNR 2 |1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgji- folia paroizolacyj- im?Z

d.1.2/0604-02 {nagr. 0,56 mm |

L 7459,135,,, S . m? | 591450 |

L o | IRAZEM | 591.450]

2} o TERMOMODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ 1 DRZWIOWEJ o - _
13/ KNR 0-19 \Wym|ana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno—rozmerane jean- m2 |

| d.2/0929-07 'dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2- wspétczynnik U po wymianie okien wyno-

| si (U= 0,9 Wim2*K ;

S- - 52.49 o o m? 52490 |

RAZEM ; 52.490

14 KNR-W 4-01 | Wykucwe z muru oscieznic stalowych lub krat dzzwmwych o pow1erzchn| ponad ‘m2 |
| d.2/0353-10 12 m2- drzwi poddasza+ drzwiz magazynu ! ! {
L 11041 e me 10410 |
| | RAZEM 10410

Norma PRO Wersfa 4.48 Nr seryjny. 33475 Uzytkownik: Arkadiusz Pecyna



TRANS-KOL-2017-termomodernizacja hali serwisu-N.KST PRZEDMIAR

Lp Podstawa

d.2,1203-02

16 KNR-W 4-01 Wykucie Z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierz-ér_wr}i pbn_éd m2

d.2:0353-10

17 KNR-W 2-02 Bramy uchylne - segmentowe podnoszone mechanicznie- wspo{czynmk U= 1

d.2 1032-01
3l
31

18/ KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia $cian z blachy nie nada;ace; sug do uzytku -

d.3.1/0545-02

d.3.1/0545-08

" 20/KNR 4-01
d.3.10108-09

T 21KNR 401
1d.3.1:0108-10

d.3.1 1609-01

| 32|

| 23 /KNR-W 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt z ukrytym mocowaniem PWS-PIR-

'd.3.2 1002-01

" 24|NNRNKB
4:3.2/202 054102
I

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475 Uzytkownik: Arkadiusz Pecyna

1169

_1268.41

B OpIS i wyllr;zénla )
15 KNR-W 2-02 | DrZW| stalowe pelne izolowane o powierzchni ponad 2 m2- wspolczynmk U= 1

3 Wim2 K

_ 1041

2 m2- wrota

(4.3074.30)"2

13 Wim2 K

(4304302

{Roboty rozbidrkowe

19 KNR W4 01 Rczebranle cbrobek muréw ognmwych Gkapow ko?nlerz”y szmsow |tp z bla m2

|chy nie nadajgcej sie do uzytku

(17.0°0.25%2)*2

do 1 km
1169*0.10

nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5

1169°0.10

Roboty mpntazowe wspo&czxnmk U po wymlanle wyn05| U= 0 20 Wim2*K

|- ” N—— s o e e o
_ TERMOMODERNICACJA $CIAN HALI SERWISU

_[(17.0%6.50)"2~(4.30"4.30"2+1.40"1.45"3+1.80"1.45"2+1.60"2.0)]

‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ m3

WyW|eZ|en|e gruzu spryzmowanegc samochodami skrzynmwyml -za kazdy

22 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$é do 10 m

PL-120 mm- montowana metoda tradycyjna- wspétczynnik przenikania ciepta | |

Uc (W/m2K)

(z VI) Obrobkl blacharskle z blachy powlekanej 0 szer.w rOZWInIé(-J;U ponad -2-5 i mz_

{17 .0%0.25%2)"2+(26.4070.25)"2+(6.0"0.25)*2

0,20, reakcja na ogien B-s2, d0,

o Poszcz i Razem
m2 10.410
RAZEM 10.410
m2 36.980] |
| RAZEM | 36.980,
m2
mz 36980
| RAZEM  36.980
m2 - T
m2 169510
_ RAZEM | 169.510]
\m?2 ~17.000
| RAZEM | 17.000
ms . 16900
| RAZEM 16900
m3
md 16900
. RAzEM | 16.900
.m2
Im2 169.000
'RAZEM  169.000
'm?2 o l
.J’f.... 26841'3| el
RAZEM | 268410,
m2 33.200, |
|RAZEM | 33.200
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475 Uzytkownik: Arkadiusz Pecyna

Lp. Podstawa Opis ' jm  Nakiad jedn. ' Cena jedn. Koszt Jedn llosé Wartosé
. ‘TERMOMODERNICACJA DACHU tUKOWEGO HALI SERWISU e
,1.1; o Roboty rozbidrkowe e o o
KNR W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowegf} z | m? 591.450
d.1./0545-02 \blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
-- Robocizna -
999 g | 0.1200, 0.00  0.0000 , |
o _ Razempozycjal, 00000 591450 0.0
| 2]KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ognio- m? 41.480
' d.1./0545-08 \wych, okapow, kolnierzy, gzymsow ! |
|1 |itp. z blachy nie nadajgcej sie do 1
! | iuz’ytku ‘
-- Robocizna -- |
999 rg 03000 000, 00000
o o Razem pozycja 2 2 B _0.0000,  41.480 ~0.00
3 KNR 4-01 'Rozebranie elementéw stropow - m2 591.450
d.1. 0429-06 podsufitek z piyt pilsniowych z izola- |
11 cja ‘
|-- Robocizna - !
oo | . ,rg| 0180 000/ 00000, _
o ___Razempozyca3| | | 00000 591450 0.0
4 KNR 4-01 Wywuez:leme gruzu spryzmowanego m3 | 96.000
' d.1./0108-09 |samochodami skrzyniowymi na od-
1 /legtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
1999 | g 1,3900 0.00 0.0000,
| = Sprzet - ‘ : ' ‘
139521 |Samochod skrzyniowy do5t(1) | mg | 0.7200, 0.00| 00000 L ]
S Razem pozycja4 | 0.0000]  96.000] 0.00
. 5/KNR 4-01 ‘WyW|eZ|eme gruzu spryzmowanego “m3 i 96.000
+d.1..0108-10 'samochodami skrzyniowymi - za kaz- |
11 dy nastepny 1 km ‘ |
|Krotnos¢ = 5 '
Fos Sprzet -- | : 1 [
39521 |Samochéd skrzyniowy do 5t (1) | m-g | 0.1000 0.00 0.0000 |
. lop2s= ) I P _ _ - N S
e ___Razem pozyqa 6 R B . 0.0000] 96 ODG 0.00|
6 KNR-W 2-02 'Rusztowama ramowe przyscienne | m? | 591. 4501 |
| d.1.1609-01 IRR - 1/30 wysokosc do 10 m ‘ |
1l { ‘
i . .
| [ Robocizna -- i . ‘ |
1999 | g 0.3360 0.00 o.oooo|
! -- Materiaty -- ‘ i
|2791199 plyty pomostowe robocze Cm? 0.0062 0.00 0.0000 |
12791299 \plyty pomostowe komunikacyjne . m2 0.0002, 0.00/ 0.0000 |
|2600110 ‘bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. 1 m3 | 0.00018/ 0.00! 0.0000
12600611 {deski iglaste obrzynane 19-25 mm e | 0.00013 0.00| 0.0000
’ kLI ! | ' !
12600621 |deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 | 0.0003 0.00/ o.oaooi
LI | |
11342199 'haki do muru kg 0.0120] 0.00] 0.0000
11122223 drut stalowy okragly 3 mm kg 0.0090, 0.00 0.0000 1
;0000000 ‘materialy pomocnicze(od M) % | 1.5000] 0.00! 0.0000; i
| ! |
| |- Sprzet - i ' :
48300 rusztowania ramowe img ! 0.0951, 0.0 0.0000 -
B
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Razem pozycja 9|

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475 Uzytkownik: Arkadiusz Pecyna

00000 591450

Lp. | Podstawa _ Opis ~im__Nakiadjedn.  Cenajedn. Kosztjedn. — llos¢  Warto$¢
.. Razempozycja6 . . ... 0bDooo| 591450 0.00,
1.2] ___ Roboty montazowe- wspotczynnik U po wymianie wynosi :U= 0,15 W/m2'K
7/NNRNKB 202  (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad = m? 1182.900
d.1. 0538-04 1100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85
2 % blacha powlekana trapezowg na
atach- blachy tukowe FLOLINE 40,
‘gr. 0,75 mm, podsufitka kolor bialy,
'blacha od strony zewnetrznej dachu
kolor srebrny grafit.
-- Robocizna --
1999 r-g 0.5100 0.00 0.0000,
-- Materiaty -- ‘ |
9_00005 blacha powlekana trapezowa- blachy m?2 | 1.0600| 0.00 0.0000
tukowe FLOLINE 40, gr. 0,75 mm, ' |
|podsufitka kolor bialy, blacha od stro-
|ny zewnetrznej dachu kolar srebrny
|grafit. |
19_00004 iwkrety samogwintujgce typu SWdo = szt | 7.2100 0.00 0.0000
'blach
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000:
-- Sprzet -- ‘ I
134000 wyciag mg | 0.0080 0.00| 0.0000
139599 __$rodek transportowy . mg 0009 000 00000 . R
e : _ Razempozycja7 . 00000 1182900 0.0,
8 NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 41.480
d.1. 0541-02 powlekanej o szer.w rozwinigciu po-
2 nad 25 cm
i -- Robocizna -- ‘ | ‘
1999 | rg | 1.3500 0.00| 0.0000,
| - Materiaty -- ; |
19_00011 ‘blacha powlekana ptaska | m2 : 1.2300| 0.00| 0.0000!
900004 {wkrety samogwintujgce typu SWdo | szt. | 17.2000/ 0.0D! 0.0000
‘blach | ‘ ’ !
2380807 ‘zaprawa cementowa M 80' m? ; 0.0010 0.00/ 0.0000
0000000 imaterialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00! 0.0000
%-- Sprzet -- | |
139599 |érodektransportowy | m.g 00080 000 00000 ]
R  Rezempozyga8 | 00000 _ 41480 0.00
9IKNR-W 2-02 :Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe | m?é | 591.450
d.1..0612-03 z welny mineralnej poziome z piyt
2 iuktadanych na sucho - jedna warst-
‘wa 100 mm
| {-- Robocizna --
999 ’ | rg 0.0907, 0.00 0.0000
| ;-— Materiaty — | ‘ ! ‘ |
12310466 |Plyta z weiny mineralnej - $ciany ze- | m?2 | 1.0500] 0.00/ 0.0000/
! | lwnetrzne wentylowane, o grubosci i ‘
- 1100 mm' . : ‘
‘ 0000000 !materia?y pomocnicze(od M) % 1.5000] 0.00 0.0000/
- Sprzet -- !
134000 Iwyciag [ m-g | 0.0077 0.00| 0.0000
39000 érodek transportowy . m-g| 00089 000/  0.0000

0.00,



TRANS-KOL-2017-termomodernizacja hali SPEEEGRSIVY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lpﬁ __I?’oc_]st_awa ) '

10/KNR-W 2-02
d.1.10612-03
2

999
2310466
| /0000000

34000
139000

© 11/KNNR 2 0604-
d.1./02
2

999

11560370
10000000
{34000

- 12/KNNR 2 0604-

1 d.1..02
2

999

1560311

10000000

d.2/0929-07

11345499
1470999
11478101
1740100

Nerma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475 Uzytkownik: Arkadiusz Pecyna

| Opis . Jm | Nakladjedn. Cenajedn. |Kosztjedn.
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe  m?2
Z wetny mineralnej poziome z piyt
uktadanych na sucho - jedna warst-
wa 100 mm
-- Robocizna --
r-g 0.0907 0.00/ 0.0000
-- Materiaty -
Plyta z weiny mineralnej - sciany ze-  m? 1.0500 0.00 0.0000
‘wnetrzne wentylowane, o grubosci
100 mm
materialy pomocnicze(od M) | % 1.5000! 0.00  0.0000]
-- Sprzet -- {
\wyciag ''m-g 0.0077 0.00 0.0000
lérodek transportowy _ m-g__0.0089 000 0.0000
- ____ Razempozygat0 00000
|zolacja z falii polietylenowej przymo-  m?2 i
‘cowana do konstrukgji - Folia poliety-
llenowa zbrojona dachowa
\
\-- Robocizna -- ! |
rg | 0.0650 0.00 0.0000
|-~ Materiaty --
|Folia polietylenowa zbrojona dacho- | m?2 1.1000 0.00 0.0000|
wa |
imaterialy pomocnicze(od M) | % i 2.0000 0.00! 0.0000]
- Sprzet -- 1 |
_|wyciag . ... mg 00040, 000  0.0000
. Razempozycjal11 0.0000;
‘Izolacja z folii polietylenowej przymo-  m? ‘
cowana do konstrukgji- folia paroizo-
lacyjna gr. 0,5 mm
-- Robocizna --
rg 0.0650 0.00,  0.0000
| |
-- Materiaty -- l | |
|folia polietylenowa szeroka gr. 0,5 m2 | 1.1000 0.00; 0.0000
imm ‘ | : ;
|materiaty pomocnicze(od M) L% 2.0000] 0.00 0.0000%
|
-- Sprzgt - | | 1 |
_\wyciag . _...mg 00040 000 __ 0.0000
. Razempozygat2, | [ 00000
_ TERMOMODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJS
Wymiana okien zespolonych na okna m2 |
rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |
'nedzielne z PCV o pow. ponad 1.5
m2- wspolczynnik U po wymianie
\okien wynosi U= 0,9 W/m2*K
- Robocizna - | | I ‘
| g 4.6800 0.00: 0.0000%
- Materiaty - . ! ! |
|dyble ISH" 4.8000! 0.00] 0.0000|
ipianka poliuretanowa | kg | 0.3300| 0.00/ 0.0000|
'silikon kg 0.0600] 0.00,  0.0000
gips szpachlowy kg 2.3400| 0.00! 0.0000
-7 -

lose
591.450

591.450
591.450

| 591450,

591.450

591.450

Wartosé

0.00

0.00,

0.00
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Lp. Podstawa
2350400

10000000

1564999

34000
139000

14 KNR-W 4-01
d.2/0353-10

_ 1999

15 KNR-W 2-02
| d.21203-02

1999

11322000
! 11510210
11510100
12380824
3920099
/0000000

139000

~16/KNR-W 4-01
d.2/0353-10

1999

| e N
|

H oo s
|17 KNR-W 2-02
i d.2{1032-01

999

1322320

i 39000
S

5

;_i_ S——

L3

d.3. 0545-02
1

18 KNR-W 4-01

‘nie nadajacej sie do uzytku

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475 Uzytkownik: Arkadiusz Pecyna

i Opis . jm  Nakiad jedn. Cenajedn. Kosztjedn.  lios¢
mineralna szpachlowka do tynkow kg 4.2000, 0.0000
\zewnetrznych |
materialy pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000 0.0000|
M4+M5+M6) ! |
‘okna z tworzyw m2 1.0000 0.0000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0500! 0.0000
‘$rodek transportowy ] . m-g | 0.0600 0.0000; |
) Razem pozycja 13 0.0000 52.490
Wykucie z muru oscieznic stalowych  m? - 10.410
lub krat drzwiowych o powierzchni '
|ponad 2 m2- drzwi poddasza+ drzwiz
magazynu
|-- Robocizna - |
L B — L rg.| 06300 00000
o Razem pozycja 14 ; 0.0000, 10.410
'Drzwi stalowe petne izolowane o po- | m2 10.410
wierzchni ponad 2 m2- wspoiczynnik |
U=1,3 Wim2*K
-- Robacizna --
r-g 2.9000 0.0000
-~ Materiaty -- |
drzwi stalowe petne rozwierane m2 1.0000 0.0000/
(farba olejna do gruntowania L dm3 | 0.1900 0.0000]
farba olejna nawierzchniowa - dm? 0.1800 0.0000]
‘zaprawa cementowa M 12 m3 0.0100 0.0000
‘papier $cierny - m? 0.0800; 0.0000
materiaty pomocnicze(od M) | % | 1.5000 0.0000
- Sprzet - |
$rodek transportowy ____mg | 0.0300 00000 |
.. Razempozyqa1s | 00000, 10410
Wykucie z muru oécieznic stalowych = m? | : 36.980
lub krat drzwiowych o powierzchni 1
ponad 2 m2- wrota
|- Robocizna --
L R 0.6300 00000 |
o ~_ Razempozyca16 - 0.0000  36.980
'Bramy uchylne - segmentowe podno- m? j 36.980/
|szone mechanicznie- wspotczynnik ‘ |
1U=1,3 Wm2*K | |
-- Robogizna -- |
| r-g | 4.2200| 0.0000
j-- Materiaty -- |
\bramy garazowe kompletne uchylne ' m? | 1.0000 0.0000°
'z automatem typu Horman
' Sprzet -- !
|$rodektransportowy | m-g| 01500 o 0000 .
. PRarempozyqatr | | 0.0000| _ 36.980!
 TERMOMODERNICACJA SCIAN HALI SERWISU R
ferboty rozbiorkowe - R I
Rozebranie pokrycia scian z blachy me | : 169.510

| Wartosé

0.00!

0.00

__0.00

0.0,



TRANS-KOL-2017-termomodernizacja hali SP@ERGHEMNY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. _Podstawa
999

19 KNR-W 4-01
d.3./0545-08
1

1999

20/KNR 4-01
d.3. 0108-09
1

989

39521

21 KNR 4-01

d.3..0108-10

22 KNR-W 202

. d.3. 1609-01
1

999

12791199
2791299
12600110
12600611

i 2600621

1342199
11122223
10000000

..148300

32

| 23 KNRW2-05

- d.3.1002-01
2!

1999

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475 Uzytkownik:

10.02%5=

Orprivs”

Razem pozyqa 18

'Rozebranie obrobek muréw ognio-
‘wych, okapow, koinierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajacej sie do

uzytku

-- Robocizna --

Razem pozyc;a 19

Wywlemen e gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na od-

legtos¢ do 1 km

-- Robacizna --

-- Sprzet --

'Samochod skrzyniowy do5t(1)
_ Razem pozycja 20

WyWIE'Z!eI’lIE gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - za kaz-

dy nastepny 1 km

|Krotnosé =5

|- Sprzgt -

|Samochod skrzyniowy do 5t (1)

Razem pOZija 21 ‘

Rusztowania ramowe przyscienne
'RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m

-- Robocizna --

- Materiaty --

/ptyty pomostowe robocze

\ptyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I
deski iglaste obrzynane 19-25 mm

Lal

;deski iglaste obrzynane 19-25 mm

[KkLIN
'haki do muru

drut stalowy okragly 3 mm
materialy pomocnicze(od M)

f== Sprzet --

__lrusztowania ramowe

) Razem pozyq_é 22I B
- wspéiczynnik U po wymlame wynosi :U U= 0 20 WImZ*K
Lekka obudowa $cian ostonowych z

‘piyt z ukrytym mocowaniem PWS-
PIR-PL-120 mm- montowana meto-
'dg tradycyjna- wspotczynnik przeni-

‘Kania ciepta Uc (W/m2K)

0,20, re-|

lakcja na ogien B-s2, d0, i

-- Robocizna --

|- Materiaty --

Arkadiusz Pecyna

Cm

Nakiad jedn. |
g | 01200
m2 [ - )
0.3000
r-g 1.3900
mg | 07200
e
m-g 0.1000
m2 o
r-g 0.3360.
m2 0.0062
m2 | 0.0002/
m? 0.00018
m?3 0.00013
m3 | 0.0003/
kg 0.0120
kg | 0.0090|
% | 1.5000
Img]| _ _0.0951_
| m2 ‘
r-g 1.0600

0.00/

| Cenajedn. | Kosztjedn. |
_0.00 0.0000¢
_ 0.0000
000, 00000
i 0.0000
0.00 0.0000|
0.00,  0.0000,
" o.0000
0.00; 0.0000
00000,
0.00 0.0000.
0.00| 0.0000
0.00| 0.0000
0.00 0.0000,
0.00| 0.0000/
0.00 0.0000
0.00  0.0000
0.00 0.0000!
0.00 0.0000|
~0.00;  0.0000]

0.0000,

llos¢

169 510
17.000

17.000,
16.900

16900

16.900

16.900

169.000

1169.000

- 268.410

Wartbéc’; N

©0.00|

0.00

0.00

ol

_0.00,

=3



TRANS-KOL-2017-termomodernizacja hali SPGEEGHENVY KOSZTORYS INWESTORSK!

.Lp.  Podstawa _Opis | Im  Nakiad jedn.  Cenajedn. Kosztjedn.  llos¢  Wartos¢
9_00011 ‘plyta z ukrytym mocowaniem PWS- m?2 1.2300 0.00] 0.0000:
PIR-PL-120
-- Sprzet - |
131100 |Zuraw samochodowy | m-g | 0.0857 0.00; 0.0000|
39100 [ciagnik kolowy m-g | 0.0402 0.00| 0.0000
139650 przyczepa diuzycowa m-g | 0.0402 0.00| 0.0000
48411 mechaniczny pomost roboczy 600/35 | m-g  0.2678 000/ 00000
R ~_ Razempozyga2s = { | 00000  268.410 0.00
24rNNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy m?2 33.200
d.3.;0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
2 nad 25 cm
-- Robocizna -- | | ‘
999 r-g | 1.3500 0.00I 0.0000
o Materiaty -- | .
9_00011 |blacha powlekana ptaska m2 | 1.2300 0.00 0.0000;
|9_00004 |wkrety samogwintujace typu SWdo | szt. 17.2000 0.00| 0.0000!
| |blach
12380807 {zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze{od M) | % 1.5000 0.00 0.0000
-~ Sprzgt -- ‘
39599 érodektransportowy m-g| 00080 000 00000 |
.. RazempozyGa24 | | 00000/  33.200 __ 0.00
\Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 000

Stownie: zero i 00/100 zt

=40

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475 Uzytkownik: Arkadiusz Pecyna



TRANS-KOL-2017-termomodernizacja hali serwiSIABESTELEMENTOW SCALONYCH

Lp. ] Nazwa Robocizna i Materialy | Sprzet ' RAZEM

1 TERMOMODERNICACJA DACHU LUKO- 0.00

_WEGOHALISERWISU L | SR, A

1.1|Roboly rozbiorkowe . B B I 0.00,

1.2|Roboty montazowe- wspotczynnik U po 0.00
__wymianie wynosi :U= 0,15 W/m2*K | ) L o |

2| TERMOMODERNIZACJA STOLARKI | | 0.00

| |OKIENNEJIDRZWIOWE) | I I D R

3 TERMOMODERNICACJA SCIAN HALI | 0.00

__[SERwISU ] S I R

3.1 Roboty rozbiérkowe | | i 0.00,

3.2/Roboty montazowe- wspotczynnik U po 0.00

| __|wymianie wynosi :U= 0,20 Wim2*K I I S SR

| ~ RAZEM o ) - I I 0.00:

Stownie: zero i 00/100 zt

-11-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475 Uzytkownik: Arkadiusz Pecyna



TRANS-KOL-2017-termomodernizacja hal T BEEA-MKRTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

torysowe
1 2
! 1-12
13 1-8
12 7-12
2| 13-17
o 37 718.- 24
31, 18-22
3.2 23-24

Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Lp. - —,_PEJzy;cje‘ kosz-

Nazwa

3
TERMOMODERNICACJA DACHU £U-
VKOWEGO HALI SERWISU

:Roboty rozbidrkowe

Roboty montazowe- wspéi-c.z-yﬁnik U po il

|wymianie wynosi :U= 0,15 W/m2*K
TERMOMODERNIZACJA STOLARKI

__|OKIENNEJ | DRZWIOWE

TERMOMODERNICACJA SCIAN HALI

~ SERWISU

'Roboty _rqzbiér_k-rs\-&-'e )

Roboty montazowe- wspélczyn'mkrur pﬁo’

‘wymianie wynosi :U= 0,20 W/m2*K
|RAZEM

Slownie: zeroi00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY
)  Wydawnictwo

Wartos¢

~ Jedn. mia- |

. Udzia
f pro-
cento-

Wskaznik
na jednostke

llosé jédn.r

| 0.00%
0.00%

_0.00%

1{WACETOB wyd.lll 2000

2 ORGBUD wyd.l 1988 biuletyny do 9 1996
3‘WACETOB wyd.V 2003

_ 4 ORGBUD wyd| 19921999+ erraty z Zeszytow
5 Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

6 1GM wyd.l 1998

7 WACETOB wyd.l 1992

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33475 Uzylkownik: Arkadiusz Pecyna
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