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Specyfikacja techniczna

Dotyczaca zakupu ustugi wykonania n/w prac remontowo- budowlanych:

Il. ) Kompleksowa termomodernizacja budynku magazynowo-warsztatowego przy ulicy Torunskiej 186 w Kole
obejmujaca:
a.) modernizacje systemu grzewczego CO i przygotowania C.W.U.,
b .} modernizacje przegréd zewnetrznych cz. warsztatowej
c . ) wymiane stolarki okienno — drzwiowej cz. warsztatowej.

Ad.a)

Modernizacja systemu grzewczego ( CO) obejmujgca swym zakresem:

- demontaz i utylizacje obecnie stosowanych zrédet ciepta: kottow olejowych,

- demontaz obecnie stosowanych nagrzewnic powietrznych w czesci warsztatowej,

- zakup dwoch kottow olejowych kondensacyjnych (1x 100-110 kW + 1x 25 kW) wyposazonych w: samoczyszczacy sie
wymiennik ciepta, regulator pogodowy, sterowanie poszczegdlnymi obiegami, mieszalnikami, mozliwoécia wspotpracy (zasilania) z
instalacjig CW.U. , oraz automatyka i sterowaniem umozliwiajgcym programowanie z poziomu aplikacji komputerowej pracy
obiegéw (wraz z nastawianiem czaséw pracy) oraz odczytem faktycznego zuzycia/zapotrzebowania energii w poszczegdinych
grupach pomieszczen,

B wykonanie instalacji grzewczej z wykorzystaniem nagrzewnic powietrznych w czesci warsztatowe], w ktdrej na stafe
przebywajg ludzie (tacznie nalezy zainstalowa¢ 3 sztuki nagrzewnic) z wykorzystaniem dedykowanych elementéw montazowych
wraz ze sterownikami, czujnikami nasciennymi, zaworami, przewodami i instalacjg doprowadzajaca,

= chemiczne czyszczenie instalacji przesytowej,

- dostosowanie instalacji kominowej i elektrycznej do potrzeb nowej instalacji,

- przeprowadzenie prob i ponowne uruchomienie systemu grzewczego.

Wprowadzona przerwa grzewcza w ciggu dnia wyniesie 16 godzin na dobe.

Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej (CWU )poprzez wymiane zasobnika, montaz regulatoréw temperatury i
przytaczenie instalacji do nowego zrédia ciepta.

Ad.b)

Modernizacja scian zewnetrznych czesci warsztatowej murowanych (wysokich fundamentéw) o powierzchni 139,10 m2 poprzez
demontaz wysokiego fundamentu (rozbidrke) i ujednolicenie $cian zewnetrznych w czedci warsztatowe] poprzez wykonanie
przegrody (poszycia $cian) z ptyt warstwowych o grubosci 12 cm o wspotczynniku A = 0,023 W/mxK.

Modernizacja $cian zewnetrznych czesci warsztatowe] poliuretanowych obtozonych obustronnie blachg o powierzchni 268,41 m2
poprzez demontai obecnie stosowanego poszycia i wykonanie nowych $cian z ptyt warstwowych o grubosci 12 cm o wspdtczynniku
A=0,023 W/mxK.

Modernizacja dachu czesci warsztatowej o powierzchni 591,45 m2 poprzez demontaz obecnie stosowanego poszycia z poliuretanu
obustronnie obtozonego blachg i wykonanie dachu z wetny mineralnej obtozonego dwustronnie blachg o grubosci rdzenia 20 cm o
wspotczynniku A = 0,030 W/mxK.

Ad. c)

Wymiana bram stalowych w czesci warsztatowej o powierzchni 36,98 m2 (2 sztuki) na nowe, o wspdtczynniku przenikania ciepta U =
1,30 W/{m2xK).

Wymiana stolarki okiennej PCV w czesci warsztatowej o powierzchni 52,49 m2 (25 sztuk) na nowg, o wspétczynniku przenikania
ciepta U = 0,90 W/(m2xK).

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej w czesci warsztatowej o powierzchni 10,41 m2 (4 sztuki) na nowa, o wspotczynniku
przenikania ciepfa U = 1,30 W/(m2xK).

Realizacja wskazanych powyzej usprawnien, przyczyni sie do zmniejszenia zapotrzebowania na energie o
39,80% (z uwzglednieniem sprawnosci skfadowych).
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Cel do osiggnigcia w zakresie termomodernizacji budynku magazynowo-warsztatowego przy ulicy
Toruriskiej 186 w Kole wraz z wymiang zrodta ciepta = redukcja zuzycia o 133.701,81 kWh / rok

Wymagany wplyw na ograniczenie zapotrzebowania na energie po termomodernizacji budynku magazynowo-warsztatowego
przestawia ponizsza tabela:

Lp. Omowienie Jednostka Stan istniejacy Stan po modernizacji

Roczne obliczeniowe zuzycie energii
do ogrzewania budynku oraz
przygotowania cieptej wody
uzytkowej (z uwzglednieniem
Sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu oraz
Sprawnosci systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej)

Roczne obliczeniowe zuzycie energii
do ogrzewania budynku oraz
przygotowania cieptej wody
uzytkowej (z uwzglednieniem
Sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu oraz
SPrawnosci systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej)

Gl/rok 120852 727,18

kWh/rok 335 690,60 201 988,79

Sumaryczne roczne koszty za
L ogrzewanie obiektu i przygotowanie zi/rok 75 036,69 46 743,90
cieplej wody uzytkowej

Redukcja zapotrzebowania na
4. energig¢ na potrzeby grzewcze i kWh/rok 133701,81
przygotowania C.W.U.

Il ) Wymiana oswietlenia na energooszczedne:

Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego (wewnatrz budynku) w budynku magazynowo-warsztatowym polegajaca na
czesciowe] wymianie opraw i Zrodet $wiatta oraz czesciowej modernizacji oéwietlenia zewnetrznego (ulicznego) znajdujgcego
sig na budynku {o$wietlenie budynku oraz przejé¢ komunikacyjnych obiektu). W ramach tego dziatania zostang zakupione
prace budowlane wraz zakupem opraw ktére zostang zamontowane.

Cel do osiagnigcia ( redukcja rocznego zapotrzebowania o 55,56 % ) przedstawia ponizsza tabela

Oswietlenie - budynek magazynowo - warsztatowy | ilosé moc(kW)
oprawy Swietlowkowe QJ2 72w 55 3,96
lampy sodowe QS 250w 6 1,5
lampy halogenowe 100w 3 0,3
oprawy zarowe tradycyjne 100w 6 0,6
suma 6,36

Zalecany zakres modernizacji polega na wymianie opraw, wymianie halogendw oraz wymianie #rédet $wiatta.

- wymiana dotychczas stosowanych Zrodet $wiatta wraz z oprawami na nowe, typu LED, o wyiszej sprawnosci w miejsce obecnie
stosowanych zarowek i $wietléwek (zgodnie z przeprowadzona inwentaryzacjg).

- wymiana opraw/Zrodet $wiatta na nowe, typu LED, o niiszym zapotrzebowaniu na moc. Zakres wymiany obejmowac hedzie
nastepujgce pomieszczania (zlokalizowane w budynku magazynowo-warsztatowym w wewnatrz budynku oraz na zewnatrz
budynku):
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Przeznaczenie pomieszczen s opraw tlerse
e rodzaj opraw : ' LY Kohatin o?wietlenio ch 2vodet
[ OPTRNG zrédet $wiatta MOWYER 4o
do wymiany .
wymiany
Pomieszczenia produkcyjne i
1 magazynowe - oprawy 1800 25 110
sSwietlowkowe
Pomieszczenia produkcyjne i
2 P V) 1800 6 6
magazynowe - oprawy sodowe
3 Oswietlenie zewnetrzne 4150 3 3
RAZEM 64 119
Integralng czes¢ specyfikacji stanowig zatgczniki
1. “Ekspertyza budowlana stanu technicznego elementdw budynku warsztatowo — magazynowego”
2. ,Pusty” kosztorys inwestorski z przedmiarem i charakterystyka obiektu,
oraz tabelg elementéw scalonych .
3. Rysunek projektowo-inwentaryzacyjny nr 1 / PARTER
4. Rysunek projektowo-inwentaryzacyjny nr 2 / PODDASZE
5. Rysunek projektowo-inwentaryzacyjny nr 3 / PRZEKROJ A-A
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